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“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro” 
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KST S 4829 L Si 
 

AWS A5.9 / ASME SFA-5.9  
CLASSIFICAÇÃO 
 ER309LSi 

 
ARAME SÓLIDO 

 

 
DESCRIÇÃO E 
APLICAÇÕES 
 

 
Arame de aço inoxidável austenítico com baixo teor de carbono para a soldagem 
GMAW (MIG) de aços de composição química similar e para a soldagem de aços 
dissimilares como  304L com aços carbono e baixa liga nas indústrias químicas e 
petroquímicas.  O baixo teor de carbono reduz a possibilidade de precipitação de 
carbonetos no contorno dos grãos aumentando assim a resistência à corrosão 
intergranular. O alto teor de silício melhora a aparência do cordão e a 
soldabilidade no processo de soldagem GMAW.  O depósito de solda com alto 
teor de ferrita proporciona elevada tenacidade e resistência ao fissuramento na 
soldagem de dissimilares.  Resistência à corrosão até 400°C. 
 

 
 
PROPRIEDADES 
MECÂNICAS 

Resistência à 
Tração 
(MPa) 

Limite de 
Escoamento 

(MPa) 
Alongamento 

(%) 

Resistência 
ao Impacto 

(J/ºC) 
Dureza 

 > 520   –  > 30  –   –  

C Mn Si Cr Ni Mo P S Cu COMPOSIÇÃO  
QUÍMICA (AWS)  
            %              < 0,03 1,0 

2,5 
0,65 
1,0 

23,0 
25,0 

12,0 
14,0 < 0,75 < 0,03 < 0,03 < 0,75 

FORMAS DE 
FORNECIMENTO Arame GMAW :  Ø1,2 - 1,6mm x 15 kg em carretéis 

 
PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO 
 

Processo GMAW :  CC+  Gás de proteção Ar ou He, ou mistura de gases 

 
OBSERVAÇÃO 
 

 –  

 
 

http://www.kestra.com.br
mailto:vendas@kestra.com.br

