KESTRA Universal Soldas Ind., Com., Imp. e Exp. Ltda.
Estrada Municipal do Mingu, 800 — Bairro Rio Abaixo

Atibaia, Sao Paulo, Brasil - CEP 12952-720

Vendas — Tel.: +55 11 4416-6000 — Fax: +55 11 4416-6008

Consumiveis de SOIdagem http://www.kestra.com.br e-mail: vendas@kestra.com.br

Ndmero | DSAT - 0082 Revisdo | 02 Data JANEIRO/2015

KST TUB KESTRALLIT6 G

AWS A5.21/ASME SFA-5.21 ERCCoCr-A
CLASSIFICAGAO DIN 8555 MSG 20-GF-40 CTZ ARAME TUBULAR
DIN EN 14700 TCo2

Arame tubular tipo alma metalica com liga de alto teor de cobalto, cromo e tungsténio
com excelente resisténcia a corrosédo e erosdo e ao desgaste de metal com metal.
DESCRIGAO Mantém a dureza a temperaturas elevadas e pode ser usinado.

E APLICAGOES Aplicagdo em valvulas de motores, eixos e buchas de bombas, facas rotativas para
corte a quente, valvulas para alta pressao e temperatura, roscas de extrusao, rolos
para conformacgéo a quente e a frio, etc.

PROPRIEDADES

MECANICAS Dureza a temperatura ambiente: 23 - 47 HRC

C Mn Si Cr w Fe Ni Mo Co
COMPOSIGAO
QUIMICA (%) 07-14 | <20 | <20 | 25-32 | 3,060 | <50 | <3,0 | <1,0 Bal.

DIAMETRO (mm) CORRENTE (A) VOLTAGEM (V)
PARAMETROS
DE SOLDAGEM 21,2 80 - 250 18 - 28
31,6 100 - 300 18 - 30

PROCEDIMENTO | Aplicar com CC+ e utilizar como gas de protecédo 100% de Argbnio, com uma vaz&o
DE APLICACAO de 15 - 20 litros/minuto € um “ stick-out” de 15 a 20 mm.

EMBALAGEM Carreteis de 5,0 kg e 12,5 kg.

IK059-RO "Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro”
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