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KST  G / S 4660 LR

AWS A5.9 / ASME SFA-5.9 EN ISO 14343 B
ARAME GMAW

CLASSIFICAÇÃO
ER320 LR SS 320 LR

VARETAS GTAW 

DESCRIÇÃO E
APLICAÇÕES

Este arame é usado principalmente para a soldagem GMAW (MIG) e GTAW (TIG)
de metais-base de composição química similar,  para aplicações onde se requer
resistência à corrosão severa envolvendo uma ampla gama de produtos químicos,
incluindo ácidos sulfúrico e sulfuroso e seus sais.  A adição de nióbio proporciona
resistência  à  corrosão  intergranular.   Este  metal  de solda pode ser  usado para
soldar tanto ligas fundidas, como forjadas de composição similar, sem necessidade
de tratamento térmico pós-soldagem.

Este metal de solda é idêntico ao  KST G/S  4660 (ER320),  com a vantagem de
conter baixo teor de elementos residuais (LR = Low Residuals).   Os elementos C,
Si, P e S são especificados com teores mais baixos, e os elementos Mn e Nb são
controlados com faixas mais altas.    Estas modificações reduzem a tendência à
fissuração a quente do metal de solda, frequentemente encontrada nos metais de
solda  totalmente  austeníticos,  ao  mesmo  tempo  que  mantêm  a  resistência  à
corrosão.

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
( MPa )

ALONGAMENTO
( % )

> 520 > 30

COMPOSIÇÃO
QUÍMICA ( % )

C Cr Ni Mo Mn Si P S Cu Nb

<0,025
19,0
21,0

32,0
36,0

2,0
3,0

1,5
2,0

< 0,15 <0,015 < 0,02
3,0
4,0

8xC
 0,40

FORMAS DE
FORNECIMENTO

Varetas GTAW:  ∅ 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 x 1000mm, em caixas de 10 kg
Arames GMAW:  ∅ 1,0 - 1,2 - 1,6mm   Carretéis de 15 kg

PROCEDIMENTO
DE APLICAÇÃO

Processo GTAW:   CC –    Gás de proteção:  100 % Argônio

Processo GMAW:  CC +    Gás de proteção:  Argônio puro, ou 98% Ar + 2% CO2

“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro”
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