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“Quem tem qualidade faz o presente e confia no futuro” 
 

   Bv                                                                                                                                                                                                                    
 

Número  DSER-0005 Revisão 00 Data JULHO/2004 

 

KST  G 4517 – S 4517  
 

CLASSIFICAÇÃO AWS A5.9 / ASME SFA-5.9  VARETA/ARAME 

 ER2553   

DESCRIÇÃO E 
APLICAÇÕES 

Arame e vareta que depositam um metal de solda de aço inoxidável de 
microestrutura “super-duplex”, consistindo de uma matriz austenítico-ferrítica 
ligado ao Cr-Ni-Mo-N, com elevada resistência mecânica e excelente resistência 
ao ataque corrosivo localizado (“pitting corrosion”) e à corrosão-sob-tensão.  
Para a soldagem   de aços inoxidáveis de composição química similar, nas 
indústrias químicas, petroquímicas, bem como em indústrias de papel e celulose. 

 
 
PROPRIEDADES 
MECÂNICAS 

Resistência 
à tração 
(N/mm2) 

Limite de 
escoamento 
0,2% (N/mm2) 

Alongamento 
(%) 

Resistência 
ao impacto 

(J/°C) 
Dureza 

 > 760 - > 15 - - 

C Cr Ni Mo Mn Si Cu N  
COMPOSIÇÃO  
QUÍMICA ( % ) < 0,04 25,5 5,5 3,4 1 0,5 2 0,20 

FORMAS DE 
FORNECIMENTO Varetas: ∅ 1,6 – 2,0 – 2,4 – 3,2 x 1000mm, em caixas de 10 kg 

 
PROCEDIMENTO 
DE APLICAÇÃO 
 
 
 

Processo  GMAW: CC +  Gás de proteção:  Ar + 2 – 5% CO2 

Processo   GTAW:  CC ¯ Gás de proteção:  Ar ou He ou  mistura 

Temperatura entre passes:  150° C máx. 

 
OBSERVAÇÃO 
 

 

 
 


